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Edelstahl -Fahnenmast ...
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Typ LK, Kunststoff-Bodenhalterung, Hülse zum Einbetonieren 

Einfache Bodenhülse für Masten mit ø 75 mm Hochwertiger, 
säurebeständiger Kunststoff Bodenanker gegen Verdrehung im 
Betonfundament

Typ L, Aluminium/Kunststoff-Bodenhalterung, Hülse zum Einbetonieren 

· Doppelwandige Bodenhülse für Masten mit ø 75 mm 
· Außen Aluminium, innen Kunststoff Hochwertiger, säurebeständiger 
 Kunststoff Bodenanker gegen Verdrehung im Betonfundament

Typ Z, Aluminium-Bodenhalterung mit Zentrierkeil
 
·B odenhülse mit Zentrierkeil für Masten mit ø 75 mm 
·u nd ø 100 mm 
·k onische Mastfußaufnahme, Stahlguss 
·Z entrierkeil aus Kunststoff federt Bewegung des Mastes ab 
·S icherungsschraube verhindert das Verschieben des Zentrierkeils aus der Bodenhülse

Typ KI, Stahl-Bodenhalterung, Standard, kippbar, Mastaufnahme innen
 

· Bodenhalter für Masten mit ø 75 mm und ø 100 mm mit Kippfunktion 
· Komfortables Aufrichten und Legen des Masten 
· Kipphalterung erhöht statische Belastbarkeit durch serienmäßige innenliegende 

Stahlrohrverstärkung 
· Mast wird innen durch Stahlverstärkungsrohr und mastspezifische Adapter gehalten 
· Präzise Mastjustierung durch Verschraubung 
· möglich

Typ KIK, Stahl-Bodenhalterung, Komfort, kippbar, Mastaufnahme innen
 

· Bodenhalter für Masten mit ø 75 mm und ø 100 mm mit Kippfunktion 
· Über alle 4 Seiten kippbar durch versetzbares Scharnier 
· Bodenbündiger Abschluss (keine Gefahr durch Stolperkante, befahrbar) nach 
 Demontage des Kippscharniers und des oberen Kippelementes 
· Kabeldurchlass (LED Line, Highlight) 
· Präzise Mastjustierung durch Verschraubung möglich 
· Statik 
· Kippunterteil kann angepflastert/ unterpflastert werden

Bodenhalterungen
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LKW Planen und Folien ...

Seitenwände aus PVC-LKW-Plane 900 g/m², digital bedruckt inkl. Schutzlaminat. 
Die Konfektion erfolgt passgenau je nach Fahrzeugtyp.
Im Auftragsfall erhalten sie passgenaue Schablonen für die Konfektionierung ihrer benötigten Wechsel-Planen. 
Die Heckbeklebung wird digital auf Hochleistungsfolie gedruckt. Je nach Einsatz wird ein Schutzlaminat bzw.
Schutzlack aufgebracht.

Kofferaufsätze werden individuell mit bedruckter Folie all over bestückt bzw. mit einzelnen Folien-Plottelementen
beklebt.

Tauteliner- Wechselbrücke / Jumbo-Hängerzug
LKW-Planen Seitenwände -  Konfektion  Schiebesystem

 
Hecktüren Beklebung mit Hochleistungsfolie  
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