FLAGGENHAUS

Ihr Partner in Sachen Werbung!
- WERBEMITTEL KOMPETENT AUS EINER HAND -

Mit uns wird
Werbung
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2019
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RollUps ...

FLAGGENHAUS

Zubehér

LED Lampe 110V/220V,
5 Watt, Farbe grau
Gewicht: 0,5kg

CE-Kennzeichnung,
nicht VDE geprift

RollUp tera

Hochwertiges RollUp aus Aluminium mit seitlichen Chromkappen fir hohe Quali-
tétsanspriche und einfachem Wechseln der Grafik. Ein Drehrad sorgt fur einfaches
Nachspannen. Im formschénen Gehéuse findet die Teleskopstange Platz. Variable

Grafikhdhe von 160-220cm.

[ stabiles Aluminiumgehéuse
[ 2-teilige Stange mit variablen Héheneinstellung bis 220 cm
[] schwarze, gepolsterte Transporttasche

MaBe der Grafik:

Das Sichtmaf3 entspricht in der Breite 84,5 cm oder 99,5cm, um eine bessere

Fohrung beim Aus- und Einrollen zu gewdéhrleisten.

Am unteren Ende lhrer Grafik rechnen Sie bitte 5cm Motiv dazu (Nachspann),
fur das Einspannen in das Profil benstigen Sie oben zusétzlich 1cm.

GroRe (BxH)

85 x 160-220 cm

Das Druckmedium Hart-PVC gehért der Brandklasse B1 an! nicht VDE gepruft
Auch in der Breite 120 cm oder 150 cm erhaltlich. Bitte fragen Sie uns an.

RollupECO Helena

Preisgunstiges RollUp aus Aluminium fir groBe Auflagen und kleines Budget. Zuver-
lassige Qualitét und Topseller seit vielen Jahren. Die Grafikbahn ist im Inneren des
Gehduses gut geschitzt. Schnelle Aufbauzeit durch Rollmechanismus im Aluminium-
gehduse — kein Werkzeug nétig.

Und so einfach geht's:

Stellen Sie lhr Grafikgehéuse auf und klappen Sie die Fifie aus.
Ziehen Sie nun die aufgerollte Grafikbahn aus dem Gehéuse und
héngen Sie diese in das zuvor eingesteckte Gesténge ein. Fertig!

[ RollUp aus Aluminium
[] 3-teilige Stange
[] schwarze, gepolsterte Transporttasche

MaBe der Grafik:

Das Sichtmaf entspricht in der Breite 79,5cm, 84,5 cm oder 99,5¢cm,

um eine bessere Fihrung beim Aus- und Einrollen zu gewéhrleisten.

Am unteren Ende lhrer Grafik rechnen Sie bitte 15 cm Motiv dazu (Nachspann),
for das Einspannen in das Profil bendtigen Sie oben zusétzlich Tem.

GroRe (BxH)
80 x 200 cm
Wechselmotiv ( 80 x 200 cm)
85 x 200 cm Wechselmotiv ( 85 x 200 cm)
100 x 200 cm Wechselmotiv (100 x 200 cm)

Wechselmotiv ( 85 x 220 cm)
100 x 160-200 cm| Wechselmotiv (100 x 220 cm)

Das Druckmedium Hart-PVC gehért der Brandklasse B1 an!

FLAGGENHAUS

Zubehér

LED Lampe 110V,
5 Watt, Farbe grau
Gewicht: 0,5kg

CE-Kennzeichnung,



RollUp Athewne

FLAGGENHAUS

Mit dem einfachen Klemmsystem kann man bei diesem formschénen RollUp die
Grafik in Sekundenschnelle selbst auswechseln. Durch die Teleskopstange kann
die Werbebotschaft ab einer Héhe von 160 cm bis 215 cm prdsentiert werden.
Die Chromkappen runden das edle Erscheinungsbild zusétzlich ab.

[ stabiles Aluminiumgehduse
[ 2-teilige Stange mit variablen Héheneinstellung bis 215cm
[] schwarze, gepolsterte Transporttasche

MaBe der Grafik:

Das Sichtmaf3 entspricht in der Breite 84,5cm, um eine bessere Fihrung beim
Aus- und Einrollen zu gewéhrleisten.

Am unteren Ende lhrer Grafik rechnen Sie bitte 15cm Motiv dazu (Nachspann),
fur das Einspannen in das Profil bendtigen Sie oben zusétzlich 1em.

Am unteren Ende lhrer Grafik rechnen Sie bitte 15 cm Motiv dazu (Nachspann),
for das Einspannen in das Profil bendtigen Sie oben zusétzlich Tcm.

GroRe (BxH)

?

Zubehér

LED Lampe 110V/220V,
5 Watt, Farbe grau
Gewicht: 0,5kg
CE-Kennzeichnung,

nicht VDE geprift

85 x 160-215 cm

Wechselmotiv (85 x 160-215 cm)
Das Druckmedium Hart-PVC gehort der Brandklasse B1 an!

RollUp Rhen

FLAGGENHAUS

Doppelseitiges RollUp — sehr hochwertig verarbeitet. Es ist ideal fir freistehende
Présentationen, die beidseitig betrachtet werden. Das RollUp hat einen sehr guten
Stand durch eine massive und durchdachte Bauweise. Die Chromkappen runden
das edle Erscheinungsbild zusétzlich ab.

[ stabiles Aluminiumgehduse
[ 2-teilige Stange
] schwarze, gepolsterte Transporttasche

MaBe der Grafik:

Das Sichtmaf3 entspricht in der Breite 84,5 cm oder 99,5cm, um eine bessere
FUhrung beim Aus- und Einrollen zu gewdhrleisten.

Am unteren Ende lhrer Grafik rechnen Sie bitte 15 cm Motiv dazu (Nachspann),
fur das Einspannen in das Profil bendtigen Sie oben zusétzlich 1em.

GroBe (BxH)
85 x 200 cm
Wechselmotiv ( 85 x 220 cm)
100 x 200 cm Wechselmotiv (100 x 220 cm)

Das Druckmedium Hart-PVC gehort der Brandklasse B1 an!

Auch in der Breite 120 cm oder 150 cm erhalilich. Bitte fragen Sie uns an.




Roll Up - XXL ...

-Easy-Clip Teleskopstange mit Héhenanzeige

-Breite: 200 cm, H6he: 170 — 300 cm

-Kassette mit massiven patentierten Aluminiumseitenkappen

-‘Banner austauschbar

-B1-zertifiziert (schwer entflammbar)

-fir den Innenbereich geeignet

-vorkonfektioniert geliefert

-Aufbau- und Konfektionierungsanleitung siehe Datenblatt

-inkl. verstarkter Tasche mit Innenfutter sowie Einzeltasche zum Lagern der Stange

GroBen: 150 x 170-270 cm (BxH) "
200 x 170-300 c¢m (BxH) ?
Gewicht: "125kg 215Kkg

FLAGGENHAUS hr Partner in Sachen Werbung!

_\WERBEMITTEL KOMPETENT AUS EINER HAND -

Mit uns wird
Werbung




FORMULATE - Werbedisplays ...

Formulate-Displaywande sind in

verschiedenen Gréf3en und Formen Mit uns wird
erhéltlich. Das System bietet einen Werbung
idealen Hintergrund fur alle Einsatzorte V\/
und Stand Rachen. Die Bespannung des

Systems mit einer Textilgra Qk scha tein
harmonisches Ganzes.

- Konstruktion aus Aluminium-Rohren mit 32 mm
Durchmesser

- in verschiedenen Formen und GréBen erhaltlich

- beidseitige Gra Qk moglich

- einfache Montage dank Kennzeichnungssystem

- Transporttasche mit Gra Qkfach

FORMULATE Displaywand gerade

Modell Artikelnr, 0O, HxBxT(mm)

2400mm FORM-STR-24 2380 x 2350 x 400 mm

3000mm FORM-STR-30 2380 x 2950 x 400 mm S
Tragetasche Stabilisierungsfud

6000mm FORM-STR-60 2380 x 5950 x 400 mm

FORMULATE-System Serpentine

Modell Artikelnr. Q_ HxBxT(mm)
2400 mm FORM-SER-24 2380 x 2350 x 400 mm
3000 mm FORM-SER-30 2380 x 2950 x 400 mm

Mit uns wird
Werbung

Prospektstander als
Option

FMLT158-32

AH5A4P

StabilisierungsfiBe



EVENT - Werbewdnde und Theken ...

DRAGON 2/ NEU

Technische Daten / Beschreibung zu DRAGON2 - gerade + gebogen

Anwendungen / Einsatzméglichkeiten

Diese Schirmfaltwand, auch pop up genannt, ist eine ideale Werbewand fiir Geschéafte, Schaurdume,
Foyers, Messen, Ausstellungen, Promotions und Events usw.

Gebogene oder gerade Seitenteile

Je nach Wunsch erhalten Sie Ihr Dragon2 System mit gebogenen oder geraden Seitenteilen. Bei der
Variante mit den gebogenen Seitenteilen (siehe Bild links) ergibt sich fur Ihre Grafik ein geschwungener
Abschluss bis zur Riickseite des Systems. Bei Verwendung von geraden Seitenabschliissen (siehe Bild
rechts) erhélt das System eine kantige Form und die Aufstellflache wird verringert.

i1

..ll-lh-.|I

T

- Breite und Hohe des Systems werden in Feldern definiert 1x3,2x 3,3 x 3,4 x3 Felder.

- die Systemhohe betragt 222 cm (= 3 Felder)

- die jeweilige Breite variiert zwischen 124 und 341 cm, abhéngig von der Feldanzahl und den
Abschlusskappen - gerade oder gerundet. Sonderformen auf Anfrage mdglich.

- Bildschirmhalter mit Bodenabstitzung, Prospekt- und Produktablagen... usw. als Zubehdr erhaltlich.

Aufbau

Das Scherensystem wird auseinander gezogen und schon fixieren sich die magnetischen Verriegelungen
schier von selbst, danach die Magnetschienen am System anbringen und die Paneele der Reihe nach
einhangen. Ganz ohne Werkzeug ist Dragon2 in wenigen Minuten aufgebaut.



Zubehor / Ausstattung

Diverse Halterungen

Je nach GroRe und Gewicht lhres Monitors haben wir Halterungen mit
oder ohne Bodenabstitzung im Programm. Als Zubehdr bieten wir Thnen
den starksten am Markt erhaltlichen bodenabgestitzten Bildschirmhalter
an — bis zu 10 kg Gewicht sind méglich.

Auch fur Prospekte, Produkte oder Tablets haben wir spezielle
Halterungen im Angebot. Die unterschiedlichen Halterungen werden
durch dreiteilige Steherzargen im System integriert, die Grafikpaneele
verstecken die eigentliche Halterung, sodass Ihr Produkt optisch
ungestort prasentiert werden kann.

Einbauvitrine

Das Einbauvitrinenelement besteht aus 4 weilen Abdeckungen aus
Metall fir oben, unten, den beiden Seiten und einem Riickpaneel, zwei
Magnetschienen, zwei seitlichen Abdeckprofilen und zwei
Prospektablagen aus Acryl. Die Ablagen kénnen wahlweise auch als
gerade Ablagen verwendet werden. Zusétzliche Ablagen und zwei Spots
als Beleuchtung sind ebenfalls als Zubehér erhéltlich. Einbauvitrinen sind
ausschlieBlich fiir gerade Systemteile vorgesehen.

Transportkoffer

Transportkoffer aus Plastik mit Rollen und Griff fir System oder Paneele
BxTxH 42 x 37 x 89 cm - Gewicht 4,7 kg.

podium case / Thekenkoffer

Podium case ist sowohl als Transportkoffer als auch als Theke
verwendbar. Er besteht aus schwarzem, strukturiertem Hart-PVC, besitzt
einen Tragegriff seitlich, einen Tragegriff am Deckel und praktische
Laufrollen. Der abnehmbare Deckel, welcher mit vier stabilen,
versperrbaren Stahlschlieen versehen ist, bietet zugleich Stauraum fur
ein Set Lampen. Der Koffer misst BxTxH

70 x 40 x 98 cm und wiegt ca. 11 kg. Mittels Thekenplatte und Rollpaneel
wird der Koffer zur Ausstellungs- oder Promotiontheke

Beleuchtung

Zur optimalen Ausleuchtung kénnen mittels mitgelieferten Adapterkreuzen eine oder mehrere Lampen
auf das Spinnensystem aufgesteckt werden. Sie haben die Wahl zwischen Halogenflutern oder LED-

Lampen.

- I -I *
Links — ein schwarzer Halogenfluter mit Die Beleuchtungselemente kénnen paarweise R : it ai
L echts — die schwarze LED-Lampe mit einem
220V / 150W mit einen 30 cm langen in einer schwarzen NylorTransporttasche 30 cm langen Ausleger wird inklugive Stecktrafo
Ausleger. Ersatzleuchtmittel sind verpackt werden. geliefert

ebenfalls Gber uns erhaltlich.



Beispiele von Aufbauvarianten gerader und gebogener Systeme




Messewand Hestio

Leichte Handhabung und flexible Einsatzméglichkeiten Gberzeugen. Das stabile und
professionelle Faltdisplay ist schnell aufgebaut, l&sst sich problemlos transportieren
und immer aufs Neue aktualisieren. Der bedruckte Stoff ist durch ein breites Klett-
band mit dem Gestell verbunden und entfaltet sich zusammen mit diesem.

FLAGGENHAUS

[ schneller Aufbau in wenigen Sekunden Achtung: Bei verdeckten Seiten
0 Ihr Druck kann beim Zusammenziehen des ist es wichtig ein Gestaltungs-

Faltdisplays am System befestigt bleiben raster einzuhalten. Bitte fordern
[ praktischer Rolltrolley Sie dieses an.

Und so einfach geht's:
Das Faltdisplay zusammen mit dem Textildruck, der sich an dem Klettband befindet,
auseinander ziehen und einhaken. Wenige Handgriffe und Sie sind fertig!

3x3 Felder: Gréfie aufgebaut: 226,5cm x 226,5cm x 29cm
MaBe der Grafik (3x3): 226,5cm x 226,5cm
mit verdeckten Seiten: 226,5cm + 2x35cm (davon 2x5cm RS)

4x3 Felder: GréBe aufgebaut: 300cm x 226,5cm x 29cm
MaBe der Grafik (4x3): 300cm x 226,5cm
mit verdeckten Seiten: 300cm + 2x35cm (davon 2x5cm RS)

5x3 Felder: Gréfie aufgebaut: 375cm x 226,5cm x 29cm
MaBe der Grafik (5x3): 375cm x 226,5cm
mit verdeckten Seiten: 375cm + 2x35cm (davon 2x5cm RS)

&

Zubehér

LED Lampe 110V/220V,
12 Watt, Farbe grau
Gewicht: 0,8kg

CE-Kennzeichnung,
nicht VDE geprift

GroRe (BxH) |Format

226,5x 226,5cm|  (3x3)

300 x226,5cm | (4x3)

Wechselpaneel (3x3) Display Dekor

Wechselpaneel (4X3) Display Dekor 375 x226,5 cm (5x3)

Wechselpaneel (5X3) Display Dekor

Mehrpreis fiir Seitenabdeckung Mehrpreis fir
Seitenabdeckung

Theke (V1S

Die Textil-Theke ist die perfekte Ergénzung zu der Messewand Boogie Woogie.

Ein rundherum angebrachter Digitaldruck sorgt fur zusétzliche Werbefléche. Die
Grafiken werden einfach mit Klettband an der Konstruktion befestigt. Dadurch ist
das System mit geringen Mitteln immer wieder an neue Anlésse anpassbar. Die
Theke wird mit der gleichen Technik wie die Messewand Boogie Woogie aufgebaut,
kompakt zusammengefaltet und ist leicht transportierbar. Aufgestellt wird die Theke
mit einer zusammenfaltbaren Holzplatte abgedeckt.

Highlights:

0 schneller Auftbau

[ einfacher Transport
0 Aufbauzeit ca. 1 min.

Groéfe for Grafik: 175 x 100 cm (Vorderseite: 100x 100 cm; 2 Seitenteile: 30x 100 cm
zzgl. 7,5 cm Abschluss auf Rickseite)

GroRe (BxH)

175 x 100 cm

Wechselpaneel z. B. Druck auf Display Dkor



Messewand Selene

FLAGGENHAUS y PopUp-Magnetsystem

Fur einen garantiert professionellen und individuellen Messeauftritt. Das besonders
stabile und sich selbstarretierende Displaysystem macht lhnen den Aufbau lhrer
Messewand noch einfacher. |hr Faltdisplay ist noch schneller komplett montiert und
mit lhrem aktuellen Grafikausdruck bestickt.

0 schneller und leichter Aufbau

0 System inklusive Magnetschienen

0 Halterungen und Paneelstreifen fir Bahnen,
Magnetschienentasche, Magnetband

[0 Schutzhille Paneelbahnen

0 Hardcase Transportkoffer,
kann zudem als Messetheke eingesetzt werden

0 langjéhrig einsetzbar

Und so einfach geht’s:

Ein Handgriff und das Gestell entfaltet sich wie von selbst. Die auf der Rickseite mit
Magneten versehenen Schienen lassen sich spielend in die Knotenpunkte einsetzen.
Sie benétigen nur noch die Magnetbahnen mit lhrem Werbedruck, die einfach per
Magnet an der Wand sicher und stabil haften.

3x3 = 5 Bahnen je 67,5x222 cm, Grafikmaf3: 337,5cm x 222cm
Sichtmaf aufgebaut ca.: 242,5cm x 222cm

" 4x3 = 6 Bahnen je 67,5x222 cm, Grafikmaf}: 405cm x 222cm
Sichtmaf aufgebaut ca.: 310ecm x 222cm
o Minimaler Passerversatz zwischen den Bahnen liegen in der Toleranz.
. Bitte beachten Sie dies und auch die Rundung in der Dateianlage.
bestehend aus:
Zubehér

Druck + Gestell + Container
Art.-Nr. 116028:

LED Lampe 110V/220V,
12 Watt, Farbe grau
Gewicht: 0,8 kg

CE-Kennzeichnung,

GroRe (BxH) |Bahnen

337,5x 222 cm

nicht VDE geprift (3x3) 5
405 x 222 cm
(4x3) 6

Wechselpaneel (3x3) PopUP inkl. Laminat
Wechselpaneel (4x3) PopUP inkl. Laminat

Theke Aves

Der PopUp-Counter gehért als Ergénzung zu jedem RollUp. Ein rundherum ange-
brachter Digitaldruck sorgt fir zusétzliche Werbefléche. Die Grafiken werden einfach
mit Magnetstreifen an der Konstruktion befestigt. Dadurch ist das System immer
wieder an neue Anlésse anpassbar. Es ist schnell aufgebaut, kompakt zusammen-
gefaltet und leicht transportierbar. Aufgebaut wird es mit einer zusammenfaltbaren
Holzplatte abgedeckt. Diese Eigenschaften machen den Counter zu einem perfekten
Partner fior Promotion-Aktionen, Messen und POS-Présentationen.

Highlights:

0 schnell aufgebaut (ca. 4 min.), belastbar, Lieferung mit Holzplatte,

0 inkl. Transporttasche

Technische Informationen:
Befestigung der Grafik: Mit Magnetstreifen an der Werbegrafik

Produkiverpackung:

Versandverpackung: im stabilen versandféhigen Einzelkarton
Die ideale Messe- und Promotiontheken lassen sich schnellstens
direkt am Point of Sale aufstellen.

GréfBe for Grafik: 200x94 cm

GroRe (BxH)
120 x 98cm

Wechselpaneel Druck auf PopUP m Scr.



Vorderseite mit
Thekenaufsatz

abschlieBbaren Tiren
Rickseite mit

Wechselmotive- bedruckte Hartschaum-Tafeln

Theke: 93,5x86,5cm 47,00 € / Stick
Seitenteile: 42,5x86,5cm 37,00 € / Stick
Thekenaufsatz: 93,5x21em 21,50 € / Stick
Seitenteile Aufsatz: 21x21cm 12,50 € / Stick
Thekentiren: 45,4 x 86,5 cm 32,00 € / Stuck

Theke Pawn

Praktisch und schick... Die Halbkreistheke ist schnell aufbaubar, leicht zu transpor-
tieren und wiegt ca. 18 kg. Dennoch ist sie sehr stabil und mit mehr als 100 kg zu
belasten. Ein Einlegeboden ist immer mit dabei! Diese Theke ist auch mit Theken-

aufsatz und Tiren lieferbar.

0 Halbrundtheke (Alu-Rahmengestell)
B Thekenplatte for Halbrundtheke

B Zwischenboden for Halbrundtheke

B Transporttasche for Halbrundtheke ;
platzieren.

Lieferbare Gréfien:

Theke BxHxT: 96,2x85x41 cm
Thekenaufsatz BxHxT: 96,2x20x20cm
Thekentiren BxH: 45,5x85cm

Grafik fir Theke: Vorderseite 96,2x85 cm; 2 Seitenteile je 41x85cm

Theke Stw)(

Das kompakte Thekensystem ist in den verschiedensten

Varianten lieferbar. Der Werbestand I&sst sich leicht transportieren, ist im ,Handum-
drehen” aufgebaut und nach der Préasentation wieder vollsténdig zusammenklapp-
bar. Diese Theke ist auch mit Thekenaufsatz und Tiren lieferbar.

Lieferbare Gréfien:

Theke BxHxT: 93,5x86,5x42,5cm
Aufsatz BxHxT: 93,5x21x21cm
Thekentiren BxH: 45,5x86,5cm

l Rechteck-Theke (Alu-Rahmengestell)
0 Thekenplatte fur Rechtecktheke

B Zwischenboden fur Rechtecktheke
B Transporttasche fir Rechtecktheke

A Grafik for Theke: Vorderseite 93,5x86,5cm; 2 Seitenteile je 42,5x86,5cm
B Grafik fur Thekeaufsatz: Vorderseite 93,5x21 cm; 2 Seitenteile je 21x21cm
C Grafik for Turen: 2 Turen je 45,5x86,5cm

Druckdaten
Vom Motiv werden umlaufend ca. T cm vom Rahmen verdeckt. Schriften
und Logos empfehlen wir mit mind. 5 cm Abstand vom Sichtmaf zu platzieren.

Bezeichnung GroRe (BxH)
Theke 93,5x86,5x42,5cm
Theke m. Thekentiiren| 93,5 x 86,5 x 42,5 cm
Thekenaufsatz 93,5x21x21cm

Vom Motiv werden umlaufend ca.

1 cm vom Rahmen verdeckt. Schriften
und Logos empfehlen wir mit mind.
5cm Abstand vom Sichtmaf zu

Ruckseite mit
abschlieBbaren Turen

Vorderseite mit
Thekenaufsatz

Grafik for Thekeaufsatz: Vorderseite 96,2 x 20 cm; 2 Seitenteile je 20x20cm

Grafik for Turen: 2 Tiren je 45,5x85cm

Wechselmotive- bedruckte Hartschaum-Tafeln

Theke: 96,2 x 85 cm
Seitenteile: 41 x85cm
Thekenaufsatz: 96,2x19,5cm
Seitenteile Aufsatz: 20 x 20 cm
Thekentiren: 45,5x85cm

Highlights:

[J 6 Facher mit Acryleinlagen

[ beidseitig bestickbar

[ leichtes Entnehmen von Prospekten bis DIN A4

[ Stapelhéhe je Fach ca. 2,5cm

[ zeitlos schénes Design, zusammenfaltbar,
standsicher und robust

[ leicht transportierbar und einfach im Aufbau

0 inklusive Alu-Koffer

Bezeichnung GroRe (BxH)

Theke 96,2 x 85 x41 cm
Theke m. Thekentiiren 96,2 x 85 x41 cm
Thekenaufsatz 96,2 x 20 x 20 cm

Prospektstander OLg mp

Sein elegantes Erscheinungsbild und die hochwertige Verarbeitung machen diesen
Prospektstéinder einzigartig. Wie ein Zickzack-Falz wird der Prospekistéinder einfach
auseinander gezogen. Die Acryleinlegebéden im Alurahmen verleihen ein elegantes
Erscheinungsbild. Hervorragend geeignet fir die mobile und schnelle Présentation.
GréfBe: 26 x 150 x 35 cm



ISOframe

Das kreative und innovativeAusstellungs- und Displaysystem

ISOframe

ISOframe ist das ideale System fur die Realisierung von kreativen, innovativen Ausstellungsund Displayideen.
ISOframe Strukturen sind schnell und ohne Werkzeug aufgestellt. Das Ausstellungssystem ist tragbar, steckbar
und besteht aus Aluminiumprofilen, Schnellverschlissen sowie Magnetstreifen fir Grafikpaneele.

ISOframe ist in drei Standardhéhen erhaltlich 249, 229 und 209 cm.

Das System ISOframe wird im Karton einzelverpackt geliefert. Verschiedene Transporttaschen und
Transportkoffer werden optional als Zubehdér angeboten. Alle Systemteile sind auch als Einzelteile erhaltlich.

Anbautheke 4 -eckig Anbautheke 4  -eckig Anbautheke - Ecke Monitorhalterungen

TAD +03 TAO2 halbkreisformige TAM4 Veerschiedene Monitorhalterungen (TFT)

LxBxH 80 x20x 89 cm Anbautheke Eckanbautheke sindals  Zubehor erhétich

LxBxH 80X 50x 89 om LBH80x 40 x89cm LBHT2 x31 x89om  Halteung VESA75/100inK. 1Zage - 24"

Halterung VESA400/200i  nkl.2Zargen  -36"

Transportkoffer mit Rollen

Transportkoffer aus Plastik mit Rollen und Griff fir System oder Pane¢
WxBxH 42 x 37 x 89 cm Gewicht 4,7 kg.

ABS-Transportkoffer

Der aus ABS hergestellte Transportkoffer mit Rollen ist nicht nur um ein Vielfaches leichter als der bisher ausgelieferte
Stoffkoffer, sondern bietet dem System dank seiner stof¥ und kratzfesten Oberflache einen idealen Schutz furjeden
Transport. Der Koffer mit den MaRen BxHxT 40x21x93 cm ist mit einem aufklappbaren Deckel, einem Zippverschluss,

zwei Tragegriffen und zwei Rollen ausgestattet. Die Dimensionen des Koffers machen ihn zum idealen Transportkoffer
fur ISOframe wave oder andere Profile.

Weitere Transportbehailter / Taschen sowie freistehende ISOframe Theken auf Anfrage!



NEU - Multi Frame - All in One

OSRAM

LED Tachnologry Inciucisd

Mit multi frame — ALL in ONE kénnen Sie mit einem Set vier verschiedene Rahmengrélien bauen.
Das System multi frame ALL in ONE ist fir den einfachen Selbstaufbau konzipiert — mobiles Ausstellungssystem.

Der multi frame — ALL in ONE LED Leuchtrahmen wird in einem rollbaren ABS Transportkoffer BxHxT 39 x 30 x 116 cm
mit speziell gefertigten Schaumstoffeinlagen geliefert — jeder Teil hat seinen Platz. Das Transportgewicht betragt ca. 29 kg.

Das Einzigartige an diesem Display ist das innovative, zum Patent angemeldete, Versteifungskonzept. Sogar bei der
Grofie BxH 200 x 248 cm werden keine kreuzartigen Verstrebungen benétigt, wodurch eine absolut homogene
Ausleuchtung erzielt wird.

Die Bautiefe des Rahmens betragt nur 120 mm. Dank Plug & Play Lichttechnik ist die Montage des Leuchtrahmens sehr
einfach.

Alle Systemteile sind auch als Einzelteile erhéltlich.

Weitere Detailbeschreibungen entnehmen Sie unserer Proschiire! Einfach per Mail anfordern!



Beach- EVENT-Flaggen asialine

FLAGGENHAUS

2 Jahre
Garantie

auf alle
Systeme

Beachflag Ty itpnn

Nutzen auch Sie mit unserer professionellen Outdoor Beachflag Swing die
deutlichen Vorteile der AuBenwerbung, die lhnen und Ihrem Unternehmen einen
enorm hohen Werbekontakt sichern.

Ziehen Sie am POS die Blicke auf sich. Ob vor Verkaufszentren, bei Promotions,
Open-Air-Veranstaltungen oder an Sportstétten — sorgen Sie fléchendeckend for
jede Menge Aufmerksamkeit.

[ Lieferung in Transporttasche

[ sicherer Stand

0 kinderleichter Auf- und Abbau

[J Bespannungsmaterial aus Fahnenstoff

Das Beachflag Swing ist ideal fir Events, bei denen der Wind eine grofie Rolle spielt
und ebenso eindrucksvoll wirkt es innerhalb eines Gebé&udes. Es ist unglaublich leicht
und wird lebendig, wenn es im Wind tanzt. Es macht keinen Lérm und prdsentiert
lhre Botschaft zu 100 %. Das Beachflag Swing ist optional erhéltlich mit kugelgela-
gertem Kreuzfuf3, Schwerlast-Erdspief3 oder Bodenplatte.

Fléche Motiv:
S: 70x192cm, M: 92x321 cm oder XL: 107 x369 cm

Bitte beachten Sie das Layoutformat. Der sichtbare Bereich des Druckmotivs
wird durch den Hohlsaum am Gestellsystem begrenzt.
Fordern Sie unsere Schablone fiir Gestaltungs- und KonfektionsmaRe an!

A
400—f A
. 370
300—f 300—f
200 200
100—f 'IOO—f
Startset beinhaltet:
Flagge + Gestell + Tasche
System S M XL
| A
é
Bodenplatte
(inkl. Tragetasche) ErdspieB Kreuzfu3

10kg, inkl. Kupplung mit Kugellager Tkg 4kg



FLAGGENHAUS

2 Jahre
Garantie

auf alle
Systeme

Beachflag Kyratos

Nutzen auch Sie mit unserer professionellen Outdoor Beachflag Flamenco die
deutlichen Vorteile der AuBenwerbung, die lhnen und Ihrem Unternehmen einen
enorm hohen Werbekontakt sichern.

Ziehen Sie am POS die Blicke auf sich. Ob vor Verkaufszentren, bei Promotions,
Open-Air-Veranstaltungen oder an Sportstétten — sorgen Sie fléchendeckend fur
jede Menge Aufmerksamkeit.

0 Lieferung in Transporttasche

0 sicherer Stand

0 kinderleichter Auf- und Abbau

[J Bespannungsmaterial aus Fahnenstoff

Das Beachflag Flamenco bietet viel Werbefléche zu &uferst ginstigen
Konditionen. Der Motivwechsel ist zudem sehr einfach.
Es ist fr innen und auflen geeignet.

Flache Motiv:
S: 65x220cm, M: 70x320cm oder XL: 70x420cm

Fordern Sie unsere Gestaltungsmaske an!

A
400 — A
1 370
] c ]
] 13 ]
— o —
300 — g 300—
n 3 ]
— ~ —
_ < i
] 5 ]
1 o g 1
] S ]
- ((:l) -
200 — % 200—
7 3 ]
- ~ -
] % ]
] 5 ]
n O c n
— o —
o
] 2 ]
] Q ]
100 X 100
] 9 7
n = ]
] % ]
b © N

Startset beinhaltet:
Flagge + Gestell + Tasche

System S M XL

S ——————e N
Bodenplatte
(inkl. Tragetasche) Erdspief . KreuzfuB

10kg, inkl. Kupplung mit Kugellager Tkg 4kg



’n- & OUtdoor XX
Hauseigene EVENT-BEACH- Flaggensysteme

FLAGGENHAUS

FLAGGENHAUS FLAGGENHAUS

—
ERFURTER FLAGGENHAUS
[ —

FLAGGENHAUS

—
ERFURTER FLAGGENHAUS
/ —

PASSAT TAIFUN HURRIKAN BLIZZARD TORNADO BORA
ORKAN PASSAT HURRIKAN BLIZZARD BORA  seaeigrose, (Ranmengrose)
TAIFUN  scqeigrone, (Ranmengrone) TORNADO  scgeigrone, (Ranmengrose)
70 x 205 cm (70 x 234 cm) 70 x 194 cm (70 x 222 cm) 70 x 167 cm (70 x 197 cm)
70 x 285 cm (70 x 314 cm) 90 x 296 cm (90 x 324 cm) 70 x 227 cm (70 x 257 cm)
90 x 305 cm (90 x 336 cm) 90 x 386 cm (90 x 414 cm) 90 x 257 cm (90 x 227 cm)
90 x 396 cm (90 x 426 cm) 90 x 317 cm (90 x 347 cm)
90 x 486 cm (90 x 516 cm) 90 x 377 cm (90 x 407 cm)

Jedes Set beinhaltet Druck, Gestell und Tragetasche!

Flagge Material: 110g/m? Polyestergewirke Gestell stabiles Aluminiumrohr-Stecksystem
Sonderkonfektion mit Arretierungsschelle am unteren
Rohrsegment

Konfektion: Flagge umlaufend heil geschnitten mit
Hohlsaum aus elastischem Gewebe
in weilder oder schwarzer Ausfiihrung

Tasche aus schwarzem stabilem Polyestergewebe,
mit Innenfachaufteilung fir Stecksystem
und Flagge, schlie3en mittels Reisverschlul®

Druck: Digitaldruck nach Euroskala CMYK
oder Siebdruck nach Schmuckfarben

I S
Wassersack "\ _
zum Beschweren L 4 o Kreuzful® Erdnagel / Spiefl
\

Tasche

mit Rotator L: A J

hochwertiges einfaches

Bodenplatte 32x32 cm, 6,5 kg PKW-Auffahrful® Schraubfundament Sehraubfundament
Bodenplatte 40x40 cm, 10 kg

Bodenplatte 47,5x47,5 cm, 14 kg

Betonsockel (ohne Abbildung) 12kg




Outdoor - Displaysysteme ...
Faltwand ZEuUS

Robuste Faltwand fir jedes Wetter.

Dieses System ist sowohl fir den Indoor- als auch fir den Outdoor-Bereich geeignet.
Schneller und einfacher Aufbau — alle Systemteile werden nur zusammengesteckt.

P Durch die Verwendung von PVC-Banner ist der Einsatz im Auf3enbereich der ge-
FLAGGENHAUS - eignete Ort fir dieses Multitalent. Der Druck wird mit Osen versehen und mittels
Gummiexpander gespannt. Die StandfiBe werden mit Wasser oder Sand befillt und
verleihen dem System eine hohe Standfestigkeit. Es trotzt Wind und Wetter und steht
immer an seinem Platz. Die Maf3e sind B 250 x H 200 cm.

[ absolut wetterfestes Outdoorsystem

[ hohe Standfestigkeit durch befillbare Wasser-/Sandtanks
[J Motiv 1- oder 2-seitig

[ Transporttasche

Set beinhaltet:

(Druck + Gestell + Tasche) 1-seitig | 250 x 200 cm

System | GroBe

2-seitig 250 x 200 cm

Wechselpaneel 1-seitig

Bodendisplay Z.¢los

Doppelseitiges Bodendisplay fir Stoffdrucke.
Ideal geeignet fir den kurzfristigen AuBeneinsatz auf Golfplétzen, Sportveranstalt
gen und vielem mehr. Das sehr leichte System ist schnell auf- und abgebaut.

lhre Vorteile:

[ hergestellt aus Kohlefaser und Aluminiumteilen

[ einfach aufzubauen — fir innen- und aufen

[J inkl. Nylontasche mit aufgesetzten AuBentaschen fir die Grafiken
[ mit stabilen Heringen zur Bodenbefestigung

0 1 Jahr Garantie

[ unterschiedliche Formen und Gréf3en realisierbar

Bitte beachten Sie das Layoutformat. Der sichtbare Bereich des Druckmotivs
wird durch den Hohlsaum am Gestellsystem begrenzt.
Fordern Sie unsere Schablone fiir Gestaltungs- und KonfektionsmaRe an!

Wechselmotiv Druck auf Dekor . GréRe
In GréRe 190 x 103 cm Preise auf Anfrage! Set beinhaltet:

(Druck + Gestell + Tasche) | ;5,500 o

Pop-Up-Quickboard H2lL

ERFURTER FLAGGENHAYS inkl. Druck, Gestell und Tasche
Druck auf Dekor-Polyestergewebe 210 g/m?

GroRe

145 x 70 cm (BxH)

180 x 80 cm (BxH)

230 x 100 cm (BxH)




Kundenstopper CITY ...

Robuster doppelseitiger Kundenstopper bzw. Plakatstander mit Sicherheitsecken zum attraktiven

Preis, fur Postermall 594 x 841 mm (DIN A1), mit Standgewicht fir hohe Windgeschwindigkeiten und
integrierten Rollen fur unkomplizierten Transport.

Hochwertiger Design-Plakatstéinder fir den Auleneinsatz (Postermaf3 DIN A1/AOQ).
Steht stabil, selbst bei sehr starken Windverhdltnissen. Der hohle KunststofffuB ist mit
Sand oder Wasser zu befillen. Durch integrierte Rollen an der Unterseite leicht zu

transportieren. Ausgestattet mit der bewdhrten Klapprahmentechnik mit neuartigem
Profilaufbau ohne scharfe Ecken. Motiv beidseitig.

Stellflache:
DIN A1 BxHxT: 80x122x50cm
DIN AO BxHxT: 87,4x159,6x65cm

Set beinhaltet:

(Druck + Gestell + Tasche)

GroRe DIN A1
DIN A2

Wechselmotiv A1 Druck auf 120 g/m? Papier
Wechselmotiv A2 Druck auf 120 g/m? Papier

In GréRRe 190 x 103 cm Preise auf Anfrage!

Mit uns wird
Werbung

Fitr Jedes Wetter geeignet!



Faltiwand ...

Zubehor

RTER FLAGG

Modul-Faltwande

serie PRIAPOS

Alu-Faltwande bestehen aus einzelnen
Rahmensegmenten welche durch Metallzahnzargen
oder Metallkuppelungen nach Baukastenprinzip
verbunden werden.

Die Rahmensegmente sind umlaufend geschlossen.
Das Wechseln der Fillungen / Paneele kénnen Sie
einfach durch 6ffnen der Profile vornehmen.

Das System wird fertig zusammengebaut und in einer,
z. B. Transporttasche, standardmafig geliefert.
Zubehor wie: Theken, Prospektstdndern, Sdulen u.s.w.
sind gesondert erhaltlich.

Auf Kundenwunsch liefern wir auch Sonderformate
nach Mal. Fragen Sie uns einfach an!

Preise auf Anfrage

je Panel 2 Etagen (ohne Blende) je Panel 3 Etagen (mit Blende)

4 teilig
6-teilig
8-teilig
10-teilig

1470 x 2036 mm
2205 x 2036 mm
2940 x 2036 mm
3675 x 2036 mm

6 teilig 1470 x 2352 mm
9-teilig 2205 x 2352 mm
12-teilig 2940 x 2352 mm
15-teilig 3675 x 2352 mm

StandardgréRe der Rahmensegmente 735 x 1018 x 316 mm (BxH)

StandardgréRe der Fillungen

Strahler, Fluter, Lampen, Taschen, Transportcontainer .
Die Transporttaschen und Container werden passgenau,
entsprechend ihrem gewilinschten Systems, geliefert.

Halogenstrahler 220 V / 200 V
in Schwarz oder Grau

-

Niedervoltstrahler 12 V75 W,
mit Trafo in Schwarz oder Grau

Sonderanfertigung
Rollkisten mit Spannschléssern

700 x 1000 x 300 mm (BxH)

. Transporttaschen
Transportcontainer in versch. GréRen lieferbar
135 x 37 x 84,5 cm (BxHxT) z.B. 110 x 80 x 23 cm (BxHxT)



Aluminium-Klemmrahmen ...

B
i

i Y Ihr Plakar\ x,-j{'* — _“T}':'_'T'

Poster - Klapprahmen DIN A2

25mm Klapprahmen DIN A2 - der praktische Plakatrahmen
mit silbern eloxiertem, halbovalem Klemmprofil aus
Aluminium.

Eine extrastarke Antireflex-Plakatfolie aus UV-stabilisiertem
Material schitzt lhre Plakate wirksam vor Schmutz und
mechanischen Schaden. Der umlaufende Klemmrahmen
ermdglicht den komfortablen Austausch der Motive im
Wechselrahmen.

Ein preiswerter Klapprahmen DIN A2.

Alle Plakatrahmen sind auch im Detail perfekt verarbeitet.
Einlagen aus echtem Federstahl verhindern auch nach Jahren
ein Nachlassen der Klemmleistung.

Samtliche fur die Wandbefestigung benétigten Schrauben und
Dubel werden mitgeliefert. Gegen Mehrpreis erhalten sie
Aufhangesets fur die Deckenabhangung.

Plakat-/AulRenformat: 594 x 420mm / 624 x 450mm
Profil:  25mm Klemmprofil (silbern eloxiert)
Plakatabdeckung: Antireflexfolie (UV-stabilisiert)
Rickwand: wetterfester Kunststoff

Befestigung:  Lieferung inkl. Schrauben/Dibel

Technische Details

7o\

61 picrole 25 mm

| =l A1 12 mm
= Tee)
x\:}\\\txh_xtxkku R i

Rickwind
Tl KUt



Werbesdulen u. Stelen ...
Leuchtsysteme ExlRLUSLY

Das elegante Erscheinungsbild und die hochwertige Verarbeitung machen diese Leuchtsysteme zu einem einzigartigen
Blickfang in jedem Raum. Die beleuchteten Motive werden durch die silberfarbig eloxierten Oberfléchen der Aluminiumprofile
richtig in Szene gesetzt. Das angenehme Licht schafft eine hervorragende Atmosphére in lhren Ausstellungsréumen.

Stand-Leuchtkasten Ellipse

Light Tower 60 x 170cm
B54/H157/T28cm standing light box ellpise
Grafik: B31/H 154 cm 60 x 170cm

doppelseitig / double sided

Druckflache: 60 x 170 cm
Graphic dimension: 60 x 170 cm

SichtmaR 58 x 170 cm
Visible plate size 58 x 170 cm

Ohne Beschnittzeichen anlegen
Please save file without bleed and trim mark

Geblase -Leuchtsédule AIR

Bringen Sie Ihre Werbebotschaft ganz nach vorn! Perfekt fir Ausstellungen, POS Werbung,
Messen, Prasentationen, Markteinfiihrungen, als Kundenstopper oder einfach nur echter
Hingucker! Design und Farbe obliegen ganz lhrer  Kreativitat.

W,
@
&% 4

Lieferung inkl. Geblasesockel (Sandwich-Geblase) mit integrierter LED-Beleuchtung und stabiler Tragetasche,
Komplett einsatzbereit.

Durchmesser: d=48cm

Hohe: h= 2,60 m (Optional ist auch jede andere Gréfe realisierbar.
Sprechen Sie uns an!)

Netzanschluss: 230V~

Beleuchtung: LED

Unterliegt Okodesign: Ja

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten geeignet

Verwendungszweck: Beleuchtung fur Show-Effekte und EVENT-Veranstaltungen



Leuchtsdule ...

Transportable Leuchtsaul
Far alle BackkiDruckmaterialGrafiken

B Gestange aus Aluminium eloxiert

B FuBteil aus Stahl - pulverbeschichtet
B System inkl. Leuchtmittel

B [eichter, werkzeugloser Aufbau

B SystemmaBe aufgebaut
BxTxH 50x30x196,5 cm

B Druckpaneele vorne & hinten
BxH 60x191 cm

B Gewicht ca. 10 kg

B zerlegt, in rollbarem Aluminium-Transport-
koffer verpackt

B Ersatzteile erhaltlich




EVENT- Zelte ...

z.B. 300 x 300 cm

Weitere GréRen und Ausfiihrungen auf Anfrage!

| ' | f
u P ;.' |
% _:r‘:,-' % l- '-'I": -;-1.'

héhenverstellbar FuBabschluR Scherensystem Tasche Montagezubehor

Kleine Detailabweichungen je nach Zelttyp und GréRe sind méglich!

211-241cm

Set besteht aus:

- Scherensystem / Gestell

- Druck (Dachsegmente)

- Rolltasche

- Befestigungsmaterial
(Metallbodendiibel und Schniire)

Gestell:
- HD Aluminiumsystem
- Héhenverstellbare Eckpfeiler

Bespannung:

- Dach- und Wandelemente aus
Polytent 220 g/m?, impregniertes,
wasserabweisendes Polyestergewebe
zertifiziert nach Brandklasse B1,
schwer entflammbar

Druck:

- Digitaldruck nach Euroskala CMYK
auf Dachsegmente oder Seitenwande
nach lhren druckfahigen und vektorisierten
Dateien

Sonderfarben nach HKS-, RAL- oder PANTONE
werden im Digitaldruck nach Euroskala CMYK
bestmdglich angeglichen!

.' & I‘
Grundgestell mit - -
Dach u. Riickwand  Dach u. 2 Seitenteilen  Dach u. 3 Seitenteilen

Fordern Sie unsere Druck- Schablonen an.



GroBzelte ...

GrofRzelt6m /8m /10m

- mit oder ohne Werbeaufdruck
- Ausleihe mind. 3 Monate im Vorab anfragen

Binderprofiel B 70x128 mm

Spannweite / Span
6,00m /8,00m / 10,00m

Traufhdhe / Height of eaves
3,00m

3,97m/430m/4,62m

3,00m

Firsthéhe / Height of the roof ridge
3,97m /4,30m / 4,62m v

Dachneigung / Angle of roof 6,00m/8,00m /10,00 m

18°

Liangstes Bauteil / Longest component
5,00m / 5,00m / 5,30m

Binderabstand / Bay distance
5,00m

Giebeleinteilung / Gable composition —
1 Giebelstiitze / 1 gable support r—

Gewicht / Weight
ca. 7,5 kg/m?

Hauptprofil / Main profile
140 x 100 x 3mm

Eckverbindung / Corner connections
Einschub / Plug-in system

min. Lange / min. length
5,00m

max. Lange / max. lenght

unbegrenzt / unlimited 4

5,00 m

FuBbodensysteme / Floor systems

KassettenfulRboden
HolzfuBboden mit Kantholzunterbau
HolzfuBboden mit Stahlunterbau

>l

(Schwerlastboden ab 10m
Giebelbreite)

Cassette flooring

Wooden flooring on squared timber
Wooden flooring on steel

(Heavy load floor from gable

width of 10m)

5,00 m

max. 6 verbandfreie Felder

Bei allen Mafien handelt es sich ausschlieBlich um Achsmalie.
6,00 m /8,00 m /10,00 m

A

max. 6 verbandfreie Felder




Aufblasbare Zelte ...

Aufblasbares EVENT- Zelt EFH-Classik
4 oder 5-Bein-Ausfiihrung

- Geblase erforderlich
- farbliche Gestaltung nach Standardfarbpalette
- 4C Digitaldruck auf Dach und Wandteile nach technischen Mdéglichkeiten!

(siehe Druckstandsskizze)
- Material aus beschichtetem Polyestergewebe / Kunstleder bzw. leichte Plane

- VollIflachiger Digitaldruck nach Kundenwunsch
auf Anfrage.

Geblase
z. B. mit geschlossener bedruckter Riickwand und einem z. B. mit bedruckten Dachsegmenten und
Seitenwandelement mit Ausschnitt (Folienfenster) geschlossener bedruckter Seitenwand
. . Druckflachen - Standard
Das Besondere am 4+5-Bein Classik-Werbezelt: mit oder ohne Seitenteile

das Zeltdach ist an den Beinen befestigt, wodurch es einfach
ausgewechselt werden kann. Dadurch kann man ganz leicht

das Branding austauschen oder somit die rdumliche Werbeflache
des aufblasbaren Zeltes vergrofiern.

« Zelt EFH-Classic verschiedene Grélen, von 5 bis 7 m
(andere Gréf3en mdglich)

Als 4-Bein Zelt und 5-Bein Zelt erhaltlich

Individuelles Branding

Seitenwande abnehm-, tausch- und drehbar

Sehr windstabil durch die Form

Einfacher Aufbau und Handhabung

Zertifikationen: CE, |P44, Brandschutzklasse B1
Optional Beleuchtung

Wandelement
mit Fenster
und Mittelzipp




Aufblasbare Zelte ...

Aufblasbare EVENT-Zelte ohne Geblase

Mit oder Ohne geschlossenen Seitenteilen und
Seitenwandelementen mit oder ohne
Ausschnitt (Folienfenster).

A

ERFURTER FLAGGENHAUS
A

Ihr Partner in Sachen Werbung!

 KOMPETENZ  BERATUNG - PLANUNG - REALISIERUNG - DRUCK.

350 cm

Mit uns wird

b V&bung -t

‘ 500 cm

Die sogenannten Pneumatischen Zelte werden aus
verschiedenen Polyestergeweben gefertigt. Die innen
eingearbeiteten Gummiblasen werden per Handpumpe
aufgeblasen. Somit ist das Aufstellen des Zeltes Uberall méglich,
da kein Stromanschluss bendétigt wird.

Mfﬂﬁ [mﬂ [/ |

Zelt PNEU-AIR erhaltlich in 5 verschiedene Gréfien Lieferbare GroRen

4-Bein Zelt

luftdicht verschweilte Elemente EFH-Z1 - 330 x 330 cm

farbliche Gestaltung nach mdglich farbigen Standardgeweben EE:'%% -400 x 400 cm

Druck auf Dach und Seitenwande im Sublimationsdruck -Z3 - 500 x 500 cm

bedruckbare Flachen im Sublimationsdruck (Beine nicht bedruckbar, da zu EFH-Z4 - 600 x 600 cm

geringer Durchmesser) EFH-Z5 - 700 x 700 cm

« Seitenwande abnehmbar (Ausfiihrung der Seitenwénde auf Kundenwunsch
nach unseren techn. Mdéglichkeiten

- windstabil

» Einfacher Aufbau und Handhabung durch Luftpumpe, kein Stromanschluf3
erforderlich

» Zertifikationen: CE, IP44, Brandschutzklasse B1

« Optional Beleuchtung

nnnnnnn

e o o o o o

Vollfldchiger Sublimationsdruck nach Kundenwunsch auf Anfrage!



Aufblasbare Produkiwerbung ...

Sportveranstaltungen oder Events jeglicher Art!
Mit unseren Formen stellen Sie lhr Produkt - lhre Firma durch eine riesige Werbeflache,
immer in ein uniibersehbares Licht!

Maskottchen - Sonderformen

Die Vielfalt an pneumatischen Sonderformen, die Ihnen no problaim bietet, bekommen Sie sonst nirgends.
Egal, welches Objekt Ihnen vorschwebt, aus fast allem lasst sich ein luftdichter Werbetrager herstellen.

Verschiedenste Produktionstechniken mit den unterschiedlichsten Materialien ermdglichen aus fast allen
Produktgruppen eine luftdichte und aufblasbare Sonderform ,zaubern® zu kénnen.

Ob’s ein fliegender, schwimmender oder stehender luftdichter Werbetrager wird?! Mit unseren aufblasbaren
Sonderformen orientieren wir uns voll und ganz nach Ihren Winschen, Bedirfnissen, Anforderungen und Ideen.

Bdégen 2 PR——

Groéfien von 6 bis 10 m (andere GroRen mdglich)
Kurze Aufbauzeit von wenigen Minuten (je nach
Grolke) Optimale Standfestigkeit

Betrieb ohne Strom mit Bodenplatte

Saulen Material & Werbeanbringung

Pneu Saule ca. 2,5 x 0,48 m / 8 kg bis ca. 5 x 0,96__m 712 kg Die Materialien der Bégen, Saulen und Maskottchen-
Robuster Pneu Sockel mit Holzplatte und GummifiiRchen Sonderformen konnten unterschiedlicher nicht sein und
Austauschbare Werbehdille 4¢ - Sublimationsdruck richten sich in jedem Fall danach, was fir Ihr ganz
Kurze Aufbauzeit: je nach GréRe 2-3 Minuten STPErEIE (eIl T T | 958 EREIgE 1

Optional: Eisenbodenplatte abnehmbar, Innenbeleuchtung LED Hier reicht die Palette vom beschichteten

(Akku 12 Volt oder 230 Volt) Polyestergewebe oder Nylongewebe bis hin zu einem

ganz speziellen Gewebe fiir den Sublimationsdruck.

Alle Materialien sind schwer entflammbar und nach
Brandschutzklasse B1 zertifiziert.

T
- 4. . Die Farbwahl der Materialien reicht tiber eine grof3e

:I-j Farbpalette mit vielen Grundfarben.

3

: :I 3 Die Anbringung Ihrer Werbebotschaft erfolgt ganz nach
T Ihren Wiinschen und Beddrfnissen im:

ql E ' - Sublimationsdruck, 4c-Digitaldruck,

¢ i - Schablonendruck
I 4’.0 |

- ausgeschnittene Drucke werden aufgenéht.

Die Auswahl ist grenzenlos! Kontaktieren Sie uns ! Wir beraten Sie gern!



Fahnen ...

regionale - nationale - internationale Landerflaggen

- Bundeslénder-, Europa- u. Landerflaggen der Welt - Werbefahnen auf Anfrage!
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Hochformatflaggen

in Standard-, Banner- oder Auslegerkonfektion

- umlaufend mit Doppelsicherheitsndhten versehen;

- mastseitig mit Besatzband verstarkt, Hissausfiihrung mit
Karabinerhaken oder Osen, bei Auslegermasten mit
Hohlsaum oder Karabinerhaken an der Oberkante
konfektioniert.

-Hohlsaum fiir Ausleger Standard 30 mm Durchmesser
oder mit Karabinerhakenkonfektion

- Bannerfahnen an der Oberkante mit Hohlsaum aus
Besatzband und zusatzl. riickseitig aufgendhter
Ringbandsicherung zum Fixieren der Flagge gegen
Aufschlagen am Masten

Standardgréfen
80 x 200 cm (3 Karabinerhaken o. Osen)
120 x 300 cm (4 Karabinerhaken o. Osen)
150 x 400 cm (5 Karabinerhaken o. Osen)
150-200 x 500 cm (6 Karabinerhaken o. Osen)
150-200 x 600 cm (7 Karabinerhaken o. Osen)

g:-
" it

Kunststoffkarabinerhaken

!tr k i

Querformatflaggen und Kleinbanner

- umlaufend mit Doppelsicherheitsnahten versehen;

- mastseitig mit Besatzband verstarkt, Hissausflihrung mit
Karabinerhaken oder Osen, bei kleinbannern mit
Hohlsaum an der Oberkante konfektioniert;

- Strick-Schlaufenkonfektion speziell fur
maritime Masten und Hissvorrichtungen;

ion mit
u. je Ecke eine Ose

)

Konfektion mit
Hohlsaum

StandardgroBen

30x20cm  120x 80cm  225x 150 cm
60x40cm 150 x 100 cm 300 x 200 cm
90x60cm 200x 120cm 335 x 200 cm



Aluminium- Klemmrahmensystem ...

Aufbauanleitung fur
2 Rahmensysteme

Bei hellen Motiven empfehlen wir bei der Anbringung
des Posters Handschuhe zutragen, um Fingerabdriicke
zu vermeiden!

Schnell und einfache Montage der Flachkeder in Fertiges Wandbild
in die Rahmennut!



Fassadenbanner ...

Betonwand /

Ziegelmauerwer Montage mit Flachkedersystem von sigen ware
inkl. AuBenputz

—

el

Dekobanner mit eingenéhter oder angeschweifiter
Kunststoff-Kederschnur bzw. Metall-Hohlkeder

Aluminium-Fachkedersystem mit Kederbanner
digital 1-seitig bedruckte Netzgitter- / Mesh-Plane
Konfektion der Plane mit Kederschnur

MotivgréRe 8,50 x 2,00 m

Haus der Natur Bad Harzburg / Wirtschaftsgebaude

techn. Systemdetails:

- Aluminium-Flachkederschienen 17 x 48 mm (BxH)

- Wandflanschplatten mit Stellschrauben zum Ausrichten

- Schienenverbinder (Verbinden von Schienen fur gro3e Systeme)
- Endkappen

Problemlose Befestigung auf festen Untergriinden wie z. B. Betonwdnden und Ziegelmauerwerk!
Befestigung auf Profilblechwdnden oder Mauerwerk mit vorgehangener Démmfassade muss im Vorab
nach technischen Mdéglichkeiten und Statik gepriift werden! Planung auf Anfrage!

Banner kénnen auf allen Planen und Dekostoffen bedruckt und konfektioniert werden.

geeignete Materialien fir Banner:

z. B. Frontlit 500 g/m? | Mesh/Netzgitter 320 - 350 g/m? | Dekogewirke von 180 - 380 g/m? | Airtexplane |
Canvas-, Microfaser- oder Glasfasergewebe sowie alle Trevira - Markenpolyestergewirke 110 -175 g/m?

Wir bieten unseren Kunden dieses System ab der Planung liber
Genehmigungsplanung / Bauantrag bis hin zur Montage und
betriebsbereiten Ubergabe an!



Zusatzleistungen ...

Genehmigungsplanung + Montage

Alle Werbeanlagen wie Fahnenmasten, Wegeleitsysteme, Fassadenbanner ...usw. sind
genehmigungspflichtig, es sei denn diese sind in bereits vorliegenden Baugenehmigungen mit
berticksichtigt und bewilligt worden!

Alle Werbeflachen welche 1m? Gberschreiten sind generell genehmigungspflichtig!

Es ist im Voraus immer zu prifen in wie fern ein Voraben in einem denkmalgeschitzten Bereich
liegt. Dieses bedarf einem gesondertem Bewilligungsantrag.

Eine Ablehnung in dieses Bereichen ist durchaus moglich! Es empfielt sich hier immer eine
Bauvoranfrage, vor Planungsbeginn zu stellen.

Fur alle erforderlichen Genehmigungsplanungen Gibernehmen wir sdmtliche Behérdengéange,
Einholung von Schachtscheinen, bei allen 6ffentlichen Tragern wie Gas, Wasser/Abwasser,

Energie und Kabel (Telefon ...).

Mit Ihrer schriftlichen Auftragsiibergabe Gbernehmen wir alle notwendigen Planungsarbeiten fur Sie.
Der fertige Bauantrag wird anschliefiend bei den entsprechenden bundesweiten Bauordnungsadmtern
eingereicht.

Nach erfolgter Genehmigung zum Bauvorhaben werden alle erforderlichen Erd- und Betonarbeiten
durch unser Montageteam bzw. durch entsprechende Subunternehmen, nach unseren
Planungsunterlagen, bundesweit ausgefihrt und die Masten betriebsbereit tibergeben.

Die gleichen Leistungen bieten wir fiir sdmtliche Genehmigungsplanungen und Montagen von
Werbestelen, Wegeleitsystemen im Outdoorbereich, Bauschildern und Grof¥flachenwerbung
Fassadenbanner inkl. Tragerkonstruktionen an.

Die angebotenen Systeme werden fachgerecht von unseren Metallbauern ausgefiihrt.

Sie wiunschen néhere Informationen zu Bauantrag und Montage?
Fir bauorganisatorische und technische Fragen steht lhnen Frau Viola Lehmann / Baukonstrukteur
fir Hoch-Tiefbau gern persénlich zur Verfligung.

Bauantrag (Werbeanlagen/Warenautomaten)

nach § 63a ThiirBO, Vorlage im Genehmigungsfreistellungsverfahren
nach § 63b ThirBO, vereinfachtes Verfahren

B nach § 63c ThiirBO

—
ERFURTER FLAGGENHAUS
f e

bzw. BO des entsprechenden Bundeslandes

Blockfundamente in Betonklasse B25

(bei normal gewachsenem Erdreich) betonieren.
Die Bodenhtilse soll nach Fertigstellung

des Fundamentes ca.10 cm (iber Oberkante
Betor 1t bzw. Rasenei ing stehen.
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mittels eines Hilfsrohres
(welches in die Bodenhtilse gesetzt wird)
mit einer ge senkrecht i
Abmessungen fiir Masten bis 11 m Gesamthéhe iiber Flur:
5-6 m Masten / 60 x 60 x 80 cm / Bodenhiilse 60 cm lang
7 -9 m Masten / 80 x 80 x 80 cm / Bodenhiilse 60 cm lang
ab 9,50 m o F
90 x 90 x100 cm / Bodenhiilse 80 cm lang
Wir empfehlen bei Fahnenmasten iiber 8,50 m Héhe generell
ein Kippgelenk zu verwenden, da diese Masten nicht mehr
per Hand aus den Bodenhiilsen gehoben werden kénnen. I f bl tt
N Z//{?‘ OF Gelande 0,00 m d. NN .
e = Zusatzleistungen
A, 4 7
AN
AN
/// ; A7
/7 /7 UK Fundament ca. 0,80 bis 1,00 m unter NN
AR, FLAGGENHAUS
23
60 bis 100 cm Mit uns wird 1
Werbung V\/
technische Hinwiese fiir Fundamente KOMPETENTZ AUS EINER UAND.

(weitere Infos zu Fundamenten siehe Zusatzblatt Erdarbeiten) BERATUNG - PLANUNG - REALISIERUNG - DRUCK



